Grafotronic HI® grafotronm

Inspeccion corte / rebobinado

VELOCIDAD HASTA 350 M/MIN
= COMPLETAMENTE SERVO
= POSICIONAMIENTO DE CUCHILLAS DE CORTE AUTOMATICO (WIFI)

La inspeccionadora HI2 corte/rebobinado es una nueva maquina con innovaciones nunca vistas antes. Cada
pequefia parte de la maquina ha sido re-disefiada y actualizada con la ultima tecnologia. El panel de control facil
de usar y el disefio abierto de la maquina estd hecho para una compatibilidad mdxima con el operador. Todas sus
funciones son inteligentes y estan preparadas para altas velocidades mientras los tiempos de reacciéon son

minimos.

the future of finishing machines




Grafotronic HI® grafotronm

Inspeccion corte / rebobinado

ULTIMAS INNOVACIONES DE GRAFOTRONIC

= Unidad de desbobinado inteligente
Reconocimiento automatico de didmetro y tensidn automatica de la de banda a lo largo de la maquina.

= Sistema de accionamiento
La ultima tecnologia servo para un completo control de la banda durante altas velocidades de 350m/min
Maquina sélida y perfectamente estable

= Areas de inspeccién
Comoda para el operador, para inspeccién visual con vision clara y correccion de fallo facil

= Sistema de corte
El revolucionario sistema de posicionamiento automatico de cuchillas WIFI-SLITTING
El sistema posiciona el set completo de cuchillas de corte en 10 segundos

= Semi-revolver
Semi-revolver: revolver para rollos de hasta 420mm en modo revolver o 600mm para eje simple
Corte automatico de banda AUTOCUT y comienzo de un nuevo ciclo

= Ejes de rebobinado
Para cambiar los nuevos ejes Q-SHAFT puede girar una maneta 180 grados
Q-SHAFT es rapido, facil y sin complicaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

= Anchos de banda: 350 mm /450 mm / 550mm

= Maxima velocidad: 350 m/min

= Sistema servo

= Maximo didmetro desbobinado: 800 mm
u Maximo didmetro rebobinado: 600 mm
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